
Produkt-Datenblatt

PLS-6090
LED-Pendelleuchte
Art.-Nr.: 2030 0100

PLS-6090 / Art.-Nr. 2030 0100
Produktdatenblatt

UV-beständiger PC-Refraktor, Ausstrahlwinkel 70°

BESCHREIBUNG
LED-Pendelleuchte, Leistung und Farbtemperatur einstellbar per 
Kippschalter.

Symmetrische Lichtverteilung,

Deckenbaldachin, 2,5 m Anschlussleitung mit integriertem 
Stahlseil im Lieferumfang vorhanden.

Einschaltstrom: 23 A
Pulsdauer: 338 µs
Max. Anz. SI-Autom.: B10A:   7 | B16A: 12 .

 C10A: 12 | C16A: 20

Verbautes Netzteil: BOKE BK-KUL060-1650AM
Angaben aus Datenblatt des Netzteils
ohne Berücksichtigung der Installationssituation vor Ort.

TECHNISCHE DATEN  
Geeignet für: Deckenmontage
Montageart: Seilabhängung
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silber
Abdeckung: PC-Refraktor
Lichtquelle: LED
Farbtemperatur: 3.000 | 4.000 | 5.000 K 
Lichtausbeute: max. 130 lm/W
Lichtstrom:

Betriebsspannung: 230 VAC
Systemleistung: 20 / 40 / 60 W
Farbwiedergabe: CRI>80
Ausstrahlwinkel: 70°
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Schlagfestigkeit: IK06
Umgebungstemp.: -20 bis +45° C
Mittlere Lebensdauer: 50.000 h (L80 | B20)
Anschlussart: Festanschluss / 2,5 m Anschlussleitung
Art der Dimmung: schaltbar
Elektr. Ausführung: internes Betriebsgerät
Besonderheit: D-Zeichen
Gewicht: 1,7 kg
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Ø 310 mm
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