LOXARO LED-Bodeneinbaustrahler
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LED IP 67

Vielen Dank, dass Sie sich fir den Kauf unseres Bodeneinbaustrahlers entschieden haben.
Bitte lesen Sie - bevor Sie den Strahler in Betrieb nehmen - den Beipackzettel sorgfaltig und
vollstandig durch und bewahren Sie ihn gut auf.

MONTAGEHINWEISE

Die Montage des Bodeneinbaustrahlers darf nur durch Fachpersonal erfolgen, welches mit den zu
beachtenden Vorschriften und Gefahren vertraut ist. Achtung, bei Offnung des Leuchtengehauses
durch Unbefugte erlischt jegliche Garantieleistung!

Wahlen Sie einen dem IP-Schutzgrad der Leuchte entsprechenden Montageort aus. Montieren Sie
die Leuchte nicht in einer Senke, damit sich am Standort kein Wasser ansammeln kann. Ermdglichen
Sie einen ausreichenden Abfluss von auftretendem Oberflachenwasser (Regen, Schmelzwasser).
Die Bauart der Leuchte entspricht der Schutzklasse |, daher ist der Anschluss des Schutzleiters
zwingend erforderlich. Die Montage ist nur mit der mitgelieferten Einbauhilse zulassig.

Die Umgebungstemperatur sollte zwischen -20°C und +40°C liegen.

Die Leuchte darf keinen dauerhaften Warmequellen ausgesetzt werden (z.B. Heizstrahler oder Girill).
Bei einem unmittelbarem Ortswechsel von einer kalten in eine warme Umgebung die Leuchte bitte
nicht sofort betreiben. Das entstehende Kondenswasser konnte einen Kurzschluss verursachen und
die Leuchte beschadigen.

Fur Schaden, die durch unsachgemafle Montage oder Inbetriebnahme entstehen, tbernehmen wir
keinerlei Haftung.

WARNHINWEISE

Der IP-Schutzgrad ist nur bei ordnungsgemafier Montage der Leuchte gewahrleistet. Achtung, die
Leuchte ist nicht fiir den Dauereinsatz in Wasser oder einer anderen Flissigkeit konzipiert!

Die Leuchte darf keinen aggressiven Stoffen wie z.B. Streusalz oder Chlor ausgesetzt werden,
da diese erst den Schutzlack und danach das Gehause zerfressen.

Schauen Sie niemals direkt in die Lichtquelle: unter Umstanden kann es zu Netzhautschadigungen
kommen.

PFLEGE UND WARTUNG

Zur Reinigung der Leuchte verwenden Sie bitte ein feuchtes Tuch. Auf keinen Fall einen Hochdruck-
reiniger verwenden, da dieser die Dichtungen beschadigen kdnnte.

Keine Chemikalien oder Scheuermittel verwenden!

GARANTIE

Wir garantieren die einwandfreie Qualitat aller Bodeneinbaustrahler nach heutigem Stand der Technik.
Fir Schaden am Produkt, die bei bestimmungsgemalem Gebrauch nachweislich auf Fabrikations-
oder Materialfehler zuruckzufiihren sind, gewahren wir zwei Jahre Garantie (gerechnet ab Kaufdatum,
bitte Rechnung aufbewahren).

Bitte versuchen Sie nicht, den Bodeneinbaustrahler selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich im
Garantiefall an lhren Elektrofachbetrieb. Nur durch uns autorisierte Werkstéatten dirfen unsere Strahler
reparieren - bei Fremdeingriffen erlischt jeglicher Garantieanspruch. Ebenso sind Anspriiche, die auf
Ersatz aufRerhalb des Gerates entstandener Schaden geltend gemacht werden, ausgeschlossen, es
sei denn, eine Haftung ist vom Gesetz zwingend vorgeschrieben.

ENTSORGUNGSHINWEISE
Die Leuchte muss entsprechend der ortlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektroschrott
entsorgt erden Informieren Sie sich gegebenenfalls bei lhrem 6&rtlichen Entsorg ngs nternehmen
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IP-SCHUTZARTEN

1. KENNZIFFER (Staubschutz)

Kennziffer: 0 Nicht geschutzt

Kennziffer: 1 Geschiitzt gegen feste Fremdkérper
@ 50mm u. gréRer

Kennziffer: 2 Geschiitzt gegen feste Fremdkoérper
@12.5mmu. groBer

Kennziffer: 3 Geschiitzt gegen feste Fremdkorper
@ 2.5mm

Kennziffer: 4 Geschiitzt gegen feste Fremdkorper
1mmu. groRer

Kennziffer: 5 Staubgeschitzt

Kennziffer: 6 Staubdicht

BEISPIEL: r— 1. Kennziffer - Staubdicht

IP67

2. KENNZIFFER (Wasserschutz)

Kennziffer: 0 Kein Schutz
Kennziffer: 1 Geschitzt gegen Tropfwasser
Kennziffer: 2 Geschiitzt gegen Tropfwasser wenn
das Gehéasue bis zu 15° geneigt ist
Kennziffer: 3 Geschiitzt gegen Sprithwasser
Kennziffer: 4 Geschitzt gegen Spritzwasser
Kennziffer: 5 Geschiitzt gegen Strahlwasser
Kennziffer: 6 Geschitzt gegen starkes Strahlwasser
Kennziffer: 7 Geschitzt gegen die Wirkungen beim
zeitweiligen Untertauchen in Wasser
Kennziffer: 8 Geschiitzt gegen die Wirkungen beim
dauernden Untertauchen in Wasser

L 2. Kennziffer - Geschiitzt gegen die Wirkung beim
zeitweiligen Untertauchen in Wasser

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder der Produktverpackung
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Bei nicht fachgerechtem Einbau erlé6schen samtliche
Garantie- und Gewahrleistungsanspriiche.
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