
OLD-2575 DTS GR

Art.-Nr.: 2020 0010
LED-Deckenfluter

Produkt-Datenblatt

ANWENDUNG

-Technisches Zeichnen
-Ideal zur Arbeitsplatzbeleuchtung im Büro 

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sehr hohe Lebensdauer, wartungsfrei. Sehr flexibel 
einsetzbar mit einer minimalen Wärmeentwicklung. 
Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet.

LED-Deckenfluter, Doppelarbeitsplatzleuchte.

Wenn bei aktiviertem Bewegungsmelder dieser in einem 
Zeitraum von 10 Min. keine Bewegung erkennt, reduziert 
sich die Helligkeit automatisch auf 30%. Nach weiteren 
10 Min. ohne Bewegung schaltet sich die Leuchte aus. 

Helligkeits- und Bewegungssensor einzeln deaktivierbar.
Helligkeit mittels Touch-Feld frei wählbar.
Direkt- und Indirektanteil separat schalt- und dimmbar.

Kabelzuführung front- oder rückseitig.

Farbtemperatur:  4.000 K (Neutralweiß)

Betriebsspannung: 230 VAC / 50 Hz
TECHNISCHE DATEN

Leistung:  100 W
Leuchtmittel:  LED

Lichtstrom:  2.500 lm (direkt) / 9.500lm (indirekt)

Farbwiedergabe:  CRI>80

Dimmbar:  Dimmung durch Touchpanel

   

Entblendung:  UGR<16

Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet

Gewicht:  16 Kg

Lebensdauer:  50.000 Std. / L80 (B20)

Gehäusefarbe:  Grau (ähnlich RAL 9006)

Ausstrahlwinkel:  85° direkt / 140° indirekt

Schutzklasse:  I
Schutzart:  IP20
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TECHNISCHE DATEN  
Geeignet für: Büroarbeitsplätze
Montageart: ortsveränderbar
Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Gehäusefarbe: Grau (ähnlich RAL 9006)
Lichtquelle: LED
Farbtemperatur: 4.000 K
Lichtausbeute: max. 120 lm/W
Lichtstrom: max. 12.000 lm (gesamt)

max.   2.500 lm (direkt)
max.   9.500 lm (indirekt)

Betriebsspannung: 230 VAC
Systemleistung: max. 100 W 
Farbwiedergabe: CRI>80
Farbtoleranz: SDCM<3
Ausstrahlwinkel: 85° direkt / 140° indirekt
Blendwert: UGR<16 (geeignet für technisches Zeichnen)

Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Mittlere Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 | B20)
Anschlussart: Anschlussleitung, 2,5 m
Art der Dimmung: Touch-Panel
Elektr. Ausführung: internes Betriebsgerät
Gewicht: 16 kg

UGR<16

Direkt- und Indirektanteil separat ansteuer-/dimmbar.

Sehr hohe Lebensdauer, wartungsfrei.

LED-Stehleuchte, ideal zur Beleuchtung von zwei Arbeitsplätzen 
im Büro.

Sehr flexibel einsetzbar mit einer minimalen Wärmeentwicklung.

Helligkeits- und Präsenzmelder, einzeln deaktivierbar.

BESCHREIBUNG

Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet.

Helligkeit mittels Touch-Feld frei wählbar.

Wenn bei aktiviertem Melder dieser in einem Zeitraum von 10 
Min. keine Bewegung erkennt, reduziert sich die Helligkeit 
automatisch auf 30%.

Kabelzuführung front- oder rückseits.

Nach weiteren 10 Min. ohne Bewegung schaltet sich die 
Leuchte aus.


	Seite 1

