
Inklusive Schnellsteckverbinder für verpolungssicheres 
Verbinden von Netzteil und Panel. Ideal für Vormontage.

BESCHREIBUNG

Sehr hohe Lebensdauer. Wartungsfrei. Geringe Einbautiefe und 
minimale Wärmentwicklung.

Einlegeleuchte Modul 625.

Zur Anwendung in Flur- und Foyerbeleuchtung, Kantinen, 
Praxen, Krankenhäuser, Konferenzräume, kleine Läden, Archive, 
Serverräume, Büro- und Aufenthaltsräume.

Achtung: Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten, es muss 
separat bestellt werden. 

BLP-625-930 / Art.-Nr. 2065 0093
Produktdatenblatt

TECHNISCHE DATEN  
Geeignet für: Deckenmontage
Montageart: Einbau
Gehäuse: Aluminium, weiß
Abdeckung: PMMA, außen mikroprismatisch
Lichtquelle: LED
Farbtemperatur: 3.000 K
Lichtausbeute: 135 lm @ 28 W
Lichtstrom: 3.000 lm @    650 mA (22 W)

3.800 lm @    850 mA (28 W)
4.750 lm @ 1.100 mA (36 W)
5.750 lm @ 1.350 mA (45 W)

Betriebsstrom: max. 1.350 mA
Leistung: max. 45 W
Farbwiedergabe: CRI>90
Blendungsbewertung: UGR<19 (bis 5.000 lm)
Schutzart: IP20 / IP40 raumseitig
Schutzklasse: III (ohne Netzteil)
Mittlere Lebensdauer: 50.000 h (L80 | B20)
Anschlussart: Leitung mit verpolungsicherem

Schnellverbinder
Art der Dimmung: schalt-/dimmbar (netzteilabhängig)
Elektr. Ausführung: externes Betriebsgerät

(nicht im Lieferumfang enthalten)
Gewicht: 2 kg (ohne Netzteil)

UGR<19

30 mm

Stand: 12.03.2026
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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Passende schaltbare Netzteile (nicht im Lieferumfang)
Technische Angaben aus Datenblatt der Netzteile,
ohne Berücksichtigung der Installationssituation vor Ort.

Die Netzteile werden inkl. einer vormontierten Anschlussbox zur Durchgangsverdrahtung geliefert. 
Es wird von daher keine weitere Abzweigdose benötigt.

Artikelbezeichnung: BLP-NT-850
Artikelnummer: 2065 0087
Strom: 850 mA
Dimmbar: Nein
Betriebsspannung: 180 - 264 VAC
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Einschaltstrom: 20,64 A
Pulsdauer: 202 µs
Max. Leuchten an: B10A: 17 | B16A: 27

C10A: 28 | C16A: 45

Artikelbezeichnung: BLP-NT-700U
Artikelnummer: 2065 0088
Strom: 350/400/450/500/550/600/650/700 mA
Dimmbar: Nein
Betriebsspannung: 198 - 264 VAC / 170 - 276 VDC
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Einschaltstrom: 21 A
Pulsdauer: 180 µs
Max. Leuchten an: B10A: 31 | B16A: 50

C10A: 50 | C16A: 80

Artikelbezeichnung: BLP-NT-650
Artikelnummer: 2065 0086
Strom: 650 mA
Dimmbar: Nein
Betriebsspannung: 180 - 264 VAC
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Einschaltstrom: 20,64 A
Pulsdauer: 202 µs
Max. Leuchten an: B10A: 17 | B16A: 27

C10A: 28 | C16A: 45
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Artikelbezeichnung: BLP-NT-1350U
Artikelnummer: 2065 0094
Strom: 900/950/1.000/1.050/1.100/1.150/1.200/1.250/1.300/1.350 mA

Dimmbar: Nein
Betriebsspannung: 180 - 264 VAC
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Einschaltstrom: 22,5 A
Pulsdauer: 298 µs
Max. Leuchten an: B10A: 10 | B16A: 16

C10A: 16 | C16A: 26
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Artikelbezeichnung: BLP-NT-1350D
Artikelnummer: 2065 0095
Strom: 1.350 mA
Dimmbar: DALI2 / TouchDIM
Betriebsspannung: 180 - 264 VAC / 180 - 264 VDC
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Einschaltstrom: 28,62 A
Pulsdauer: 346 µs
Max. Leuchten an: B10A:   7 | B16A: 10

C10A: 11 | C16A: 17

Artikelbezeichnung: BLP-R625
Artikelnummer: 2065 0083
Abmessungen: 625 x 625 x 70 mm

Artikelbezeichnung: BLP-K625
Artikelnummer: 2065 0084
Anwendung: für gesägte Decken (DA: 598 x 598 mm)
Deckenstärke: max. 15 mm

Artikelbezeichnung: BLP-S625
Artikelnummer: 2065 0085
Länge: 1,5 m

Artikelbezeichnung: BLP-NT-850D
Artikelnummer: 2065 0089
Strom: 850 mA
Dimmbar: DALI2 / TouchDIM
Betriebsspannung: 180 - 264 VAC / 180 - 264 VDC
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Einschaltstrom: 14,75 A
Pulsdauer: 265 µs
Max. Leuchten an: B10A: 18 | B16A: 29

C10A: 30 | C16A: 48

Passende DALI-dimmbare Netzteile (nicht im Lieferumfang)
Bitte Hinweise auf der letzten Seite beachten.
Technische Angaben aus Datenblatt der Netzteile
ohne Berücksichtigung der Installationssituation vor Ort.

Aufbaurahmen (Bausatz)

Halteklammern (4er Set)

Seilabhängung (4er Set)
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Inbetriebnahme

Nach der Installation wechselt der Treiber automatisch in den
DALI-Steuermodus, sobald er einen DALI-Befehl empfängt.

Hinweise:

- Max. 64 DALI-Treiber pro DALI-Steuerleitung.

  eingestellt werden.

- Die Konfigurationsparameter des Treibers können während der Installation 

- Der werkseitig eingestellte Pegel bei Inbetriebnahme liegt bei 100 %.

  Aderquerschnitt von 1,5mm² oder mehr.

  über das DALI-Konfigurationtool oder den DALI-Anwendungscontoller

- Die max. Länge der DALI-Steuerleitung beträgt 300 m bei einem  

- Die Standardeinstellung ist eine logarithmische Dimmkurve.
- Die Dimmkurve kann über die DALI-Konfiguration ausgewählt werden.

- Die beiden DALI-Steuerleitungen sind verpolungssicher.

Aktivierung des Touch-DIM Modus

betätigt werden.

Um vom standardmäßig eingestellten DALI- in den Taster-Betrieb zu 
wechseln, muss der Taster innerhalb von 3 Sekunden 5x kurz (<1 s)

Hinweise:

- Max. 12 Leuchten pro Dimmkreis 
- Ein-/Ausschalten: Taster kurz drücken (0,2 - 1 Sekunde)
- Dimmen: Taster lang drücken (1 - 5 Sekunden)

Alle Leuchten sind nun auf maximale Helligkeit eingestellt.
der Taster 15 Sekunden gedrückt werden. 

Werden die Leuchten vom Netz getrennt, speichern die Treiber alle 
eingestellten Werte, d. h. nach einer Spannungsunterbrechung wird exakt 
der alte Zustand wieder hergestellt. Wurde die Helligkeit einer 
eingeschalteten Leuchte vor der Spannungsunterbrechung verändert, so 
wird der geänderte Wert wieder eingestellt.

  Die Dimmrichtung wechselt bei jedem Tastendruck.

Synchronisation:

War die Leuchte bei Netzunterbrechung abgeschaltet, bleibt sie bei 
Netzspannungswiederkehr ebenfalls aus.

Verhalten nach einer Netzspannungsunterbrechung

Aus physikalischen Gründen können Leuchten einer Touch-Installation 
asynchron arbeiten, d. h. Schaltzustand und Dimmrichtung der einzelnen 
Leuchten sind unterschiedlich. Um alle Leuchten zu synchronisieren muss

DALI-Dimmanwendung
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Hinweise für DALI-dimmbare Netzteile:

BLP-NT-850D   | Art-Nr. 2065 0089.

BLP-NT-1350D | Art.-Nr. 2065 0095
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