
BLP-625Bx - Montageanleitung
LED-Backlite Panel

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf, 
um sie bei Bedarf zu Rate ziehen zu können. Für Schäden die durch unsachgemäße Inbetriebnahme oder Handhabung 
entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

INBETRIEBNAHME

INSTALLATION

Die Netzteile für das Panel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Vor Montage- und Wartungsarbeiten die Installation spannungsfrei schalten!

Wichtig: Die Leuchte darf nicht abgedeckt betrieben werden.

Die Installation und die Leitungsverlegung darf nur nach den geltenden Vorschriften und Normen erfolgen. Falsche 
Handhabung kann ihre Sicherheit gefährden und zur Beschädigung der Leuchte führen. Funktioniert die Leuchte nicht 
mehr einwandfrei, wenden sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann.

Achten sie bei der Wahl des Montageortes auf eine ausreichende Belüftung, damit die durch die Leuchte erzeugte 
Wärme abgeführt werden kann. Die Leuchte darf nur in trockenen Räumen eingesetzt werden.

3. LED-Panel am Netzteil anschließen und in die 
Rasterdecke legen.

Klick

4. Das LED-Panel ist betriebsbereit.

1. Deckenplatte entfernen.

LED
Treiber

230V

2. 230 VAC Zuleitung am LED-Netzteil anschließen.

50.000
StdUGR<19

LED-Leistung:

Gehäusematerial: 
Gehäusefarbe:     

Entblendung:  

TECHNISCHE DATEN

Schutzklasse:

Betriebsstrom:

28 W @    850 mA
22 W @    650 mA
max. 1.350 mA

36 W @ 1.100 mA
45 W @ 1.350 mA
UGR<19  
Aluminium
Weiß
III (ohne Netzteil)
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten

LED-Backlite-Panel Lichtstrom @ 850 mA Lichtfarbe Schutzart Farbwiedergabe
BLP-625B NW 4.500 lm 4.000 K
BLP-625B WW 4.200 lm 3.000 K
BLP-625B MC 4.200 lm 3.000 K

4.500 lm 4.000 K
BLP-625BG-IP NW 4.000 lm 4.000 K IP20 / IP54 raumseitig
BLP-625B-940 4.050 lm 4.000 K
BLP-625B-930 3.800 lm 3.000 K

CRI>80

CRI>90Ip20 / IP40 raumseitig

IP20 / IP40 raumseitig
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