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BESCHREIBUNG

LUXER(

LEUCHTEN & LED-TECHNIK

LED Garten und Wegeleuchte.

Extra stark entblendet, Streulicht < 3 %

TECHNISCHE DATEN
Geeignet fir:
Montageart:
Gehause:

Lichtquelle:
Farbtemperatur:
Lichtausbeute:
Lichtstrom

Leistung:
Farbwiedergabe:
Ausstrahlwinkel:
Schutzart:
Schutzklasse:
Schlagfestigkeit:
Umgebungstemp.:
Mittlere Lebensdauer:
Anschlussart:

Art der Dimmung:
Elektr. Ausfihrung:

Wegebeleuchtung
Sockelmontage
Aluminium, graphitgrau (RAL 7024)
LED

3.000 K

59 Im/W

385 Im

65W

CRI>80

360°

IP65

I

IKO8

-30 bis +45° C

50.000 h (L80 | B20)
230 VAC Festanschluss
nur schaltbar

internes Betriebsgerat

Verbautes Netzteil: BOKE BK-ANLO10-A0300A
Angaben aus Datenblatt des Netzteils
ohne Berlicksichtigung der Installationssituation vor Ort.

Einschaltstrom:
Pulsdauer:

Max. Anzahl pro
Sl-Automat:

2,42 A
202 ps
B10A: 104 | B16A: 166
C10A: 117 | C16A: 187

Max. Montageabstand

4m I
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